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Acerca de esta Guía de instalación de
montaje en pared
( En esta guía se explica el método de instalación para personal de servicio cualificado que monta la barra

de sonido en una pared.
( Esta guía usa las siguientes palabras de advertencia para la información importante.

( ATENCIÓN
Este contenido está relacionado con “riesgo de lesiones”.

( AVISO
Indica los puntos que debe observar para evitar que se produzcan fallos en el producto y daños, así
como para proteger el medio ambiente.

( NOTA
Incluye notas sobre instrucciones, restricciones sobre el uso de las funciones e información adicional
que puede resultarle útil.

( Las ilustraciones de esta guía tienen fines meramente ilustrativos.
( Los nombres de empresas y productos utilizados en esta guía de usuario son marcas comerciales o

marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

NOTA
( Los documentos Folleto de Seguridad y Guía de inicio rápida vienen incluidos con este producto. Las precauciones generales de

manipulación de este producto se describen en Folleto de Seguridad. Antes de instalar la barra de sonido, consulte este
documento.

( Para obtener información detallada sobre las funciones, consulte la Manual de usuario del producto.
( SR-C30A

https://manual.yamaha.com/av/22/src30a/
( SR-C20A

https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/
( ATS-C300

https://manual.yamaha.com/av/22/atsc300/
( ATS-C200

https://manual.yamaha.com/av/20/atsc200/
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Precauciones
Antes de montar la barra de sonido en una pared, asegúrese de leer las siguientes precauciones para llevar a
cabo una instalación segura. Compruebe que sigue siempre estas precauciones.

n Precauciones para montar la barra de sonido en una pared

ATENCIÓN
( Para que la instalación de la barra de sonido en la pared se realice correctamente, asegúrese de encarga el trabajo al

distribuidor al que compró el producto o a un albañil cualificado. Para realizar la instalación con seguridad, se necesitan
determinados conocimientos y experiencia.

( Asegúrese de seguir las precauciones al montar la barra de sonido en una pared. La barra de sonido podría caerse y provocar
lesiones.

( No la fije en una pared fabricada con materiales débiles, como pladur o cartón de yeso.
( Utilice tornillos del tamaño especificado en este documento y capaces de soportar el peso de la instalación. No utilice clavos,

cinta de doble cara ni tornillos de otro tamaño que no sea el especificado o que estén desgastados o dañados.
( Fije los cables en un lugar en el que no puedan quedar atrapados por algún objeto accidentalmente.

( Inmediatamente después de la instalación, compruebe que la barra de sonido esté bien fija. Yamaha no se hace responsable de
accidentes causados por instalaciones incorrectas.

n Precauciones después de la instalación

ATENCIÓN
( No se apoye en la barra de sonido montada en la pared ni aplique demasiada fuerza sobre su parte superior. De lo contrario, la

barra de sonido puede caerse.
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Elementos que se deben usar para la
instalación de montaje en la pared
Compruebe que tiene los elementos siguientes antes de instalar la barra de sonido.

n Elementos incluidos con este producto

( Separadores A (2)

( Separadores B (2 en 1 lámina)

( Plantilla de montaje

n Elementos disponibles en tiendas

Además de los elementos incluidos, se necesitan los elementos siguientes.

( Tornillos (2)
Elija tornillos para madera del tamaño siguiente:

Diámetro de 7 a 9 mm De 4 a 5 mm

De 12 a 14 mm 20 mm o más

n Herramientas

Use las siguientes herramientas para realizar la instalación.

( Destornillador
Use un destornillador compatible con los tornillos.

( Lápiz
Úselo para marcar la posición de los tornillos en la pared.

( Cinta adhesiva o chinchetas
Úselas para fijar temporalmente la plantilla de montaje en la pared.
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Montaje de la barra de sonido en una pared
( Antes de montar la barra de sonido en una pared, asegúrese de leer las siguientes precauciones.

( “Precauciones” (p.4)

Utilice los orificios para los tornillos de la barra de sonido para montarla en una pared.

3 cm o más de separación

NOTA
Para obtener el mejor rendimiento de la barra de sonido, instálela con 3 cm o más de separación del televisor.

1 Fije la plantilla de montaje (incluida) en una pared temporalmente.

Cinta adhesiva o chinchetas

Plantilla de montaje
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2 Marque las posiciones de los tornillos en la pared con un lápiz.

Posición de los
tornillos

3 Quite la plantilla de montaje de la pared.

4 Instale los separadores A (incluidos) y los tornillos en los puntos marcados en la
pared.
Asegúrese de utilizar los tornillos del siguiente tamaño.

Separadores A

De 12 a 14 mm

De 4 a 5 mm

20 mm o más

457 mm

Diámetro de 7 a 9 mm

Separadores A

8 mm
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5 Retire el papel de la parte trasera de los separadores B (incluidos) y pegue la cara
adhesiva de cada separador a la parte trasera de la barra de sonido.

Separadores B

6 Conecte los cables a la barra de sonido.

Para obtener información sobre el procedimiento de conexión, consulte la Guía de inicio
rápida o Manual de usuario del producto.

7 Cuelgue la barra de sonido en los tornillos.

Orificios para los tornillos de
la barra de sonido

IndicadoresSensor del mando a distancia

Una vez finalizada la instalación y establecidas todas las conexiones, con la barra de sonido apagada,
mantenga pulsado BASS EXT en el mando a distancia de la barra de sonido durante al menos cinco segundos
para optimizar el ajuste de características de frecuencia para montaje en la pared. Los indicadores muestran
el estado de ajuste de la siguiente forma, y la barra de sonido se enciende.

Mando a distancia

Manténgalo pulsado durante un
mínimo de cinco segundos mientras

el dispositivo está apagado.
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Indicadores de la barra de
sonido

Se ilumina

El ajuste se ha completado.

NOTA
Al cambiar la instalación de la barra de sonido de montaje en la pared a soporte, también debe cambiar el ajuste de las características
de frecuencia. Para obtener más información, consulte la Manual de usuario del producto.
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